Směr elektrického proudu v  obvodu
· Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic e elektrickým nábojem.

· V kovových vodičích jsou to volné elektrony, ve vodných roztocích solí nebo kyselin volné ionty (kationty a anionty)

· je od kladného pólu zdroje napětí k zápornému pólu zdroje

· el. proud má tedy směr pohybu kladně nabitých částic 

· pozn.: ve skutečnosti je např. v kovových vodičích  el. proud zprostředkován pomocí volných elektronů, které přenášejí záporný el. náboj ( pohybují se ke kladnému pólu zdroje. 
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Měření elektrického proudu. Ampérmetr
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elektrický proud -   1. jev

                               2. fyzikální veličina:    I ,  [I]= 1 A  (ampér)

Q … elektrický náboj ( C )

t … čas ( s )

                    - je dán podílem elektrického náboje všech částic projitých průřezem vodiče za čas.

násobky základní jednotky:  1 mA = 0,001 A = 1 . 10-3 A
                                                     1(A = 0,000 001 A = 1 . 10-6 A

ampérmetr – přístroj sloužící k měření elektrického proudu
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              - ručkový

· digitální

příklad: Urči jednotku, rozsah, nejmenší dílek a odchylku (chybu) měření ampérmetru:
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Ampérmetr se vždy zařazuje do obvodu sériově ke [image: image4.png]


spotřebiči /za sebou/ !!!
stejnosměrný elektrický proud – el. proud, který má stále stejný                                                            směr a velikost
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